Referenzprojekt

B 96n, Zubringer Stralsund / Rigen,
Streckenabschnitt AS Altefahr — AS Bergen
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Projekt:
B 96n Zubringer Stralsund / Rigen
Streckenab. AS Altefdhr - AS Bergen

Darsielung:

Standsicherheitberachnung
Endauflast nach 60 Tagen (Endzustand)

Projeki-Nr: | Ba3211M1 | gezeichnet | 22052011 Pansriasser,
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Auftraggeber:
Zeitraum:

Projektbeschreibung:

Ausgefluhrte Tatigkeiten:

Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG
2010/ 2011

Neubau eines Strallendammes auf
weichen bindigem Baugrund
Bodenverbesserungsmal3nahmen
Alternatives Grindungskonzept zu
ausgeschriebenen Kiesstopfsaulen

Baugrunderkundung und Beurteilung
Grindungsberatung

Optimierung der Grindungsmafnahmen
Dimensionierung der vorgesehenen

Baugrundverbesserungsmalnahmen

Konsolidierungsberechnungen
Bdschungsbruchberechnungen

Ingenieurblro Dr. Lehners + Wittorf

23569 Lubeck
22885 Barshiittel

An der Danischburg 10
Grof3er Kamp 3

geotechnische Beratung, Planung und Projektabwicklung
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